
 

 
 

 
Memorial Descritivo 

 
OBJETO: Áreas cobertas para Feira do Produtor Rural 
MUNICÍPIO / UF: Santo Antônio da Patrulha / RS  
LOCALIDADE / ENDEREÇO: Rua Caldas Júnior, Bairro Pitangueiras e Av. Borges de Medeiros, 
Bairro Cidade Alta 
RRT: 9096792 
   

- GENERALIDADES 
 

Esta especificação tem por objetivo fixar as condições gerais e o método construtivo para 
execução de área coberta para abrigar as feiras dos produtores rurais do município.  

Ficarão a cargo da contratada todas as providências e despesas correspondentes às 
instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas 
necessárias à execução dos serviços tais como: barracão ou galpão para as acomodações dos 
operários, andaimes, tapumes, cercas, instalações de sanitários, de luz, de água, etc.  

Caberá ao executante o fornecimento de todas as máquinas necessárias à boa execução dos 
serviços, bem como dos equipamentos de segurança. 

A obra será totalmente administrada por profissional legalmente habilitado. Deverá estar 
presente em todas as fases importantes da execução dos serviços.  

O Executante manterá na obra, um mestre geral que deverá estar presente para prestar 
quaisquer esclarecimentos necessários à fiscalização. 

O Executante manterá vigia permanente no local da obra, sendo inteiramente responsável até 
a entrega definitiva da mesma.  
 
META 01 – Espaço Feira dos Produtores Rurais – ÁREA CENTRAL 
- Rua Caldas Junior 
 
1.1 – SERVIÇOS INICIAIS  

 
1.1.1 PLACA DE OBRA – COMPOIÇÃO PMSAP 008: 

Inicialmente, deverá ser feita a instalação da placa de obra Tipo Padrão, em local que melhor 
caracterize o empreendimento, tendo dimensões de 2,40m de largura por 1,20m de altura. Será 
fixada junto a dois postes de madeira engastados no solo. A placa será em chapa metálica 
moldurada e pintada com a indicação do convênio celebrado, concedente e valor do investimento. 

  
           1.1.2. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA – SINAPI 99059: 

A obra será locada de acordo com as Plantas Baixa e de Localização que fazem parte do 
conjunto de elementos do Projeto. 

Será efetuada a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras 
indicações constantes no projeto. 

A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, sendo definidos claramente os 
eixos de referência dos sanitários, depósito e cancha de bocha. 
 



 

 
 

1.2 – FUNDAÇÕES 
 

1.2.1. ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 – SINAPI 100896: 

Após a locação com a marcação dos pontos, proceder a perfuração das estacas com 
diâmetros e profundidades apresentadas em projeto específico. 

Antes da colocação das gaiolas de armação e lançamento do concreto, as estacas deverão 
receber golpes de soquete de 40 kg, para apiloamento do fundo das estacas. As estacas deverão 
receber gaiola de armação com pastilhas plásticas para garantir o recobrimento das mesmas, e 
posterior concretagem. As armaduras das estacas deverão ter os respectivos arranques dentro dos 
blocos de coroamento. O concreto a ser utilizado é o de traço convencional com brita 1, slump 6+/-
1cm e Fck= 20Mpa. Observar com muita atenção o momento do lançamento do concreto nas 
estacas, pois em função da profundidade, o concreto poderá desagregar, para que isso não ocorra, 
será necessário o uso de mangotes de aproximadamente 3”. 

 
1.2.2. BLOCO DE COROAMENTO SOB PILARES 72X72X50CM – COMPOSIÇÃO 
PMSAP 001: 

Sobre as estacas, serão executados blocos de coroamento em concreto Fck 30MPA, com 
sobre largura em relação às dimensões das alvenarias de pedra grês de 5cm. Suas dimensões serão 
de 72x72x50cm.  

As fôrmas serão executadas de tábuas com espessura de 25mm, apenas na parte que aflora 
do nível do solo. 

Serão utilizados, para armadura barras de Aço CA-50 de Ø 12,5mm com recobrimento 
mínimo de 3cm.  

As posições das armaduras devem seguir conforme projeto.  
Deverá ser executado lastro de brita com espessura de 5cm antes do posicionamento da 

armadura. 
Deverão ser utilizados espaçadores plásticos para manter o recobrimento inferior mínimo 

estabelecido. 
 

1.3 – ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 
Antes da Licitação desta obra a Prefeitura Municipal contratará o projeto das estruturas 
metálicas. 
Além do disposto neste memorial, todo sistema estrutural deverá seguir a risca o 
dimensionamento dos perfis indicados no projeto estrutural. 
Suas soldas devem ser aplicadas de maneira contínua, ressaltando que de maneira alguma 
poderá ser aplicada do tipo intermitente. 
 
1.3.1. PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P – SINAPI 100765: 
1.3.2. ALVENARIA DE PEDRA GRÊS – COMPOSIÇÃO PMSAP 002 
1.3.3. PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 



 

 
 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P (VIGAS) – SINAPI 100765: 
1.3.4. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7M, 
PARA TELHA EM POLICARBONATO – SINAPI 92616: 
1.3.5. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3M, 
PARA TELHA EM POLICARBONATO – SINAPI 92602: 
1.3.6. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA DE POLICARBONATO – SINAPI 92581: 

Os pilares serão 10 em estrutura metálica viga duplo “C” ou “U” nas dimensões mínimas de 
20x20cm com pé direito de 5,00m. Serão dimensionados conforme projeto estrutural. 
 Após a instalação dos pilares metálicos serão executadas alvenarias de pedra grês sobre os 
blocos de coroamento, como revestimento dos mesmos até altura de 1,00m.  
 As pedras a serem utilizadas deverão ser do tipo bloqueto, nas dimensões aproximadas de 
45x15x8cm, assentadas com argamassa cimento-cal-areia média, traço 1:1,5:7,5. 
 Deverá ser executado o travamento horizontal da estrutura através de vigas metálicas 
instaladas longitudinalmente entre os pilares. 

No vão central e nos vão laterais serão executadas estruturas de aço para cobertura, na forma 
de tesoura, considerando cortes, montagem, contraventamentos e fixação, dimensionados conforme 
projeto estrutural. 

As ligações de apoio entre os elementos da treliça devem assegurar a transmissão de 
esforços de forma a garantir a eficiência da treliça como elemento estrutural.  

Apoiada sobre as tesouras será executada trama de aço composta por terças, para telhamento 
com placas de policarbonato. 

As terças são vigas que recebem o carregamento dos perfis especiais de fixação das placas 
de policarbonato e o descarrega nas tesouras. Seu dimensionamento será de acordo com o projeto 
estrutural. 

 
1.3.7. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL – SINAPI 94228: 

Deverá ser instalada no local especificado em projeto arquitetônico chapa de aço, 
galvanizada, n.º 24, dobrada nas dimensões e indicações do projeto. Serão fixadas por solda a ponto 
nos suportes. Deverão ser previstos 05 furos com Ø 100mm, para a queda d’água junto aos pilares. 

 
1.3.8. PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 – SINAPI 
100751: 

As superfícies metálicas de estrutura receberão pintura a base de tinta epóxi conforme 
especificado em projeto. A cor será definida pela fiscalização.  

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, 
umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de 
laminação, furos, rebarbas, etc.  

Depois da preparação adequada das superfícies deverá ser aplicado zarcão, em todas as faces 
dos perfis metálicos, pelo menos uma demão.  

A pintura de acabamento deverá ter a quantidade de demãos necessária para um acabamento 
perfeito, no mínimo duas. Deverá ser rigorosamente observado o intervalo entre duas demãos 
subsequentes indicadas pelo fabricante do produto. 



 

 
 

 
1.3.9. COBERTURA DE POLICARBONATO COMPACTO COM ESTRUTURA E 
FIXAÇÃO – COTAÇÃO 002: 

Sobre as tramas metálicas serão executadas coberturas em placas de policarbonato 
compactas, retas, na cor fumê e tratamento contra ataque de raios ultravioletas. 

Toda a instalação deverá ser realizada por empresa especializada. O dimensionamento perfis 
necessários à instalação ficará a cargo da contratada e deverá resistir as cargas impostas, a ação do 
vento e garantir a estabilidade do conjunto. 

 
1.3.10. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS – SINAPI 89578: 

Partindo da calha e percorrendo internamente os pilares metálicos, deverão ser instalados 
tubos de queda em PVC, com diâmetro 100mm. Serão conectados diretamente a rede pública de 
drenagem pluvial existente. 

 
1.4 – ILUMINAÇÃO 
Toda instalação elétrica deverá ser executada conforme as normas especificas da ABNT e 
normas da concessionária local, bem como seguindo o projeto específico. 
 
1.4.1. ENTRADA DE ENERGIA – COMPOSIÇÃO PMSAP 005: 

Conectar-se-á a rede pública de iluminação, no poste existente mais próximo, descendo por 
eletroduto rígido com diâmetro mínimo de 1”, passando sob o passeio até subir dentro do pilar frontal. 

Previsão de cabo de cobre flexível isolado, 4mm². 
Instalar junto a luminária do primeiro pilar relé fotovoltáico para acionamento das luminárias. 
 

1.4.2. INSTALAÇÃO ELÉTRICA PILARES FRONTAIS – COMPOSIÇÃO PMSAP 006: 
1.4.3. INSTALAÇÃO ELÉTRICA PILARES INTERMEDIÁRIOS – COMPOSIÇÃO 
PMSAP 007: 
1.4.4. ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1” – SINAPI-I 2685: 
1.4.5. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – SINAPI 91928: 
1.4.6. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – SINAPI 88264: 
1.4.7. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – SINAPI 
88247: 
1.4.8. ARANDELA EM ALUMÍNIO ESTILO COLONIAL – COTAÇÃO 004: 

Após a chegada da entrada de energia no pilar frontal mais próximo do poste da rede pública 
existente, a instalação percorrerá sequencialmente todos os pilares. 

Nos 04 pilares frontais serão instaladas 02 arandelas por pilar, e nos intermediários apenas 
01 unidade. 
 
 
META 02 – Espaço Feira dos Produtores Rurais – CIDADE ALTA 
- Av. Borges de Medeiros 
 
2.1.   – SERVIÇOS INICIAIS  

 



 

 
 

           2.1.1. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA – SINAPI 99059: 
A obra será locada de acordo com as Plantas Baixa e de Localização que fazem parte do 

conjunto de elementos do Projeto. 
Será efetuada a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras 

indicações constantes no projeto. 
A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, sendo definidos claramente os 

eixos de referência dos sanitários, depósito e cancha de bocha. 
 
2.2. – FUNDAÇÕES 

 
1.2.1. ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 – SINAPI 100896: 

Após a locação com a marcação dos pontos, proceder a perfuração das estacas com 
diâmetros e profundidades apresentadas em projeto específico. 

Antes da colocação das gaiolas de armação e lançamento do concreto, as estacas deverão 
receber golpes de soquete de 40 kg, para apiloamento do fundo das estacas. As estacas deverão 
receber gaiola de armação com pastilhas plásticas para garantir o recobrimento das mesmas, e 
posterior concretagem. As armaduras das estacas deverão ter os respectivos arranques dentro dos 
blocos de coroamento. O concreto a ser utilizado é o de traço convencional com brita 1, slump 6+/-
1cm e Fck= 20Mpa. Observar com muita atenção o momento do lançamento do concreto nas 
estacas, pois em função da profundidade, o concreto poderá desagregar, para que isso não ocorra, 
será necessário o uso de mangotes de aproximadamente 3”. 

 
1.2.2. BLOCO DE COROAMENTO SOB PILARES 72X72X50CM – COMPOSIÇÃO 
PMSAP 001: 

Sobre as estacas, serão executados blocos de coroamento em concreto Fck 30MPA, com 
sobre largura em relação às dimensões das alvenarias de pedra grês de 5cm. Suas dimensões serão 
de 72x72x50cm.  

As fôrmas serão executadas de tábuas com espessura de 25mm, apenas na parte que aflora 
do nível do solo. 

Serão utilizados, para armadura barras de Aço CA-50 de Ø 12,5mm com recobrimento 
mínimo de 3cm.  

As posições das armaduras devem seguir conforme projeto.  
Deverá ser executado lastro de brita com espessura de 5cm antes do posicionamento da 

armadura. 
Deverão ser utilizados espaçadores plásticos para manter o recobrimento inferior mínimo 

estabelecido. 
 
2.3. – ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 
Antes da Licitação desta obra a Prefeitura Municipal contratará o projeto das estruturas 
metálicas. 
Além do disposto neste memorial, todo sistema estrutural deverá seguir a risca o 
dimensionamento dos perfis indicados no projeto estrutural. 
Suas soldas devem ser aplicadas de maneira contínua, ressaltando que de maneira alguma 
poderá ser aplicada do tipo intermitente. 



 

 
 

 
2.3.1. PILARES METÁLICOS – ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL 
PERFIL I 6 X 3 3/8 – SINAPI 100765: 
2.3.2. ALVENARIA DE PEDRA GRÊS – COMPOSIÇÃO PMSAP 002 
2.3.3. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6M, 
PARA TELHA EM POLICARBONATO – SINAPI 92608: 
2.3.4. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA DE POLICARBONATO – SINAPI 92580: 

Os pilares serão 10 em estrutura metálica viga duplo “C” ou “U” nas dimensões mínimas de 
20x20cm com pé direito de 5,00m. Serão dimensionados conforme projeto estrutural. 
 Após a instalação dos pilares metálicos serão executadas alvenarias de pedra grês sobre os 
blocos de coroamento, como revestimento dos mesmos até altura de 1,00m. As pedras a serem 
utilizadas deverão ser do tipo bloqueto, nas dimensões aproximadas de 45x15x8cm, assentadas com 
argamassa cimento-cal-areia média, traço 1:1,5:7,5. Sobre as alvenarias serão executadas lajes de 
acabamento com espessura de 10cm. 
 No vão central serão executadas estruturas de aço para cobertura, na forma de tesoura, 
considerando cortes, montagem, contraventamentos e fixação, dimensionados conforme projeto 
estrutural. 

As ligações de apoio entre os elementos da treliça devem assegurar a transmissão de 
esforços de forma a garantir a eficiência da treliça como elemento estrutural.  

Apoiada sobre as tesouras será executada trama de aço composta por terças. 
 

2.3.5. PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE 
METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO) – SINAPI 100751: 

As superfícies metálicas de estrutura receberão pintura a base de esmalte sintético conforme 
especificado em projeto. A cor será definida pela fiscalização.  

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, 
umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de 
laminação, furos, rebarbas, etc.  

Depois da preparação adequada das superfícies deverá ser aplicado zarcão, em todas as faces 
dos perfis metálicos, pelo menos uma demão.  

A pintura de acabamento deverá ter a quantidade de demãos necessária para um acabamento 
perfeito, no mínimo duas. Deverá ser rigorosamente observado o intervalo entre duas demãos 
subsequentes indicadas pelo fabricante do produto. 

 
2.4. – ILUMINAÇÃO 
Toda instalação elétrica deverá ser executada conforme as normas especificas da ABNT e 
normas da concessionária local, bem como seguindo o projeto específico. 
 
2.4.1. ENTRADA DE ENERGIA – COMPOSIÇÃO PMSAP 005: 

Conectar-se-á a rede pública de iluminação, no poste existente mais próximo, descendo por 
eletroduto rígido com diâmetro mínimo de 1”, passando sob o passeio até subir dentro do pilar frontal. 

Previsão de cabo de cobre flexível isolado, 4mm². 
Instalar junto a luminária do primeiro pilar relé fotovoltáico para acionamento das luminárias. 
 

2.4.2. INSTALAÇÃO ELÉTRICA PILARES FRONTAIS – COMPOSIÇÃO PMSAP 006: 



 

 
 

2.4.3. ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1” – SINAPI-I 2685: 
2.4.4. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – SINAPI 91928: 
2.4.5. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – SINAPI 88264: 
2.4.6. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – SINAPI 
88247: 
2.4.7. ARANDELA EM ALUMÍNIO ESTILO COLONIAL – COTAÇÃO 004: 

Após a chegada da entrada de energia no pilar frontal mais próximo do poste da rede púlbica 
existente, a instalação percorrerá sequencialmente todos os pilares. 

Serão instaladas 02 arandelas por pilar. 
 
2.5. – PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS 
 
1.5.2. PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE 
REJUNTADO COM CIMENTO COMUM – SINAPI 101732: 

Entre os meios-fios existentes serão assentadas pedras Miracema (11,50 x 23 cm). Este 
passeio deverá possuir uma inclinação de no máximo 2% para cada lado em direção a via e estar 
perfeitamente alinhado e nivelado, seguindo as inclinações já existentes da via.  

Após a execução desta pavimentação, deverá ser executado o rejunte. Após este 
rejuntamento, as pedras deverão ser limpas e isentas de qualquer sujeira. 
 
 
META 03 – EQUIPAMENTOS  
 
3.1.    – BANCADAS EM AÇO INOX DESMONTÁVEIS  

 
3.1.1. BANCADA EM AÇO INOX DESMONTÁVEL – 3,0X0,8M – E=1,8MM – COTAÇÃO 
003: 

Deverão ser confeccionadas por empresa especializada 16 unidades da bancada em inox, 
com dimensões e especificações constantes no projeto arquitetônico.  

Conforme projeto, as bancadas serão desmontáveis e dobráveis, facilitando assim o 
manuseio dos produtores nas montagens das feiras. 

O material utilizado foi determinado, pois não enferruja, não oxida e possui alta qualidade e 
resistência. 
 
 

Santo Antônio da Patrulha, 22 de fevereiro de 2021. 
 

 
 

Natália Cunha da Costa 
Arquiteta & Urbanista 

CAU A 60.328-7 



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

OBJETO: Áreas cobertas para Feira do Produtor Rural

MUNICÍPIO / UF: Santo Antônio da Patrulha / RS 

LOCALIDADE / ENDEREÇO: Rua Caldas Júnior, Bairro Pitangueiras e Av. Borges de Medeiros, Bairro Cidade Alta

RRT: 9096792

AC 4,00%

SG 0,80%

R 1,27%

DF 1,23%

L 7,40%

CP 3,65%

ISS 1,60%

CPRB 0,00%

BDI PAD 21,71%

BDI DES 21,71%

Observações:

Data

Nome: NATÁLIA CUNHA DA COSTA

CREA/CAU: CAU A 60.328-7

ART/RRT: 9096792

AC 3,45%

SG 0,48%

R 0,85%

DF 0,85%

L 5,11%

CP 2,50%

ISS 1,60%

CPRB 0,00%

BDI PAD 15,82%

BDI DES 15,82%

Observações:

Data

Nome: NATÁLIA CUNHA DA COSTA

CREA/CAU: CAU A 60.328-7

ART/RRT: 9096792

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento 

foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA / RS quinta-feira, 4 de março de 2021

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com 

a respectiva alíquota de 4%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Administração Central

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento 

foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Itens Siglas
% 

Adotado

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

BDI 2

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA / RS quinta-feira, 4 de março de 2021

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com 

a respectiva alíquota de 4%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%



AC 4,00%

SG 0,80%

R 1,27%

DF 1,23%

L 7,40%

CP 3,65%

ISS 1,60%

CPRB 0,00%

BDI PAD 21,71%

BDI DES 21,71%

Observações:

Data

Nome: NATÁLIA CUNHA DA COSTA

CREA/CAU: CAU A 60.328-7

ART/RRT: 9096792

AC 3,45%

SG 0,48%

R 0,85%

DF 0,85%

L 5,11%

CP 2,50%

ISS 1,60%

CPRB 0,00%

BDI PAD 15,82%

BDI DES 15,82%

Observações:

Data

Nome: NATÁLIA CUNHA DA COSTA

CREA/CAU: CAU A 60.328-7

ART/RRT: 9096792

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento 

foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA / RS quinta-feira, 4 de março de 2021

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com 

a respectiva alíquota de 4%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Administração Central

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento 

foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Itens Siglas
% 

Adotado

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

BDI 2

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA / RS quinta-feira, 4 de março de 2021

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com 

a respectiva alíquota de 4%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%
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Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul  

 

10/2020

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% Não incide 17,93% Não incide

B2 Feriados 4,24% Não incide 4,24% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,67% 0,87% 0,67%

B4 13º Salário 10,78% 8,33% 10,78% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,53% Não incide 1,53% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 7,74% 5,98% 7,74% 5,98%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 44,02% 15,71% 44,02% 15,71%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49% 3,47% 4,49% 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 5,05% 3,90% 5,05% 3,90%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,65% 2,82% 3,65% 2,82%

C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%

C Total 13,68% 10,56% 13,68% 10,56%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,40% 2,64% 16,20% 5,78%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,38% 0,29% 0,40% 0,31%

D  Total 7,78% 2,93% 16,60% 6,09%

82,28% 46,00% 111,10% 69,16%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

GRUPO B

GRUPO C

RIO GRANDE DO SUL VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Áreas cobertas para Feira do Produtor Rural

MUNICÍPIO / UF: Santo Antônio da Patrulha / RS 

LOCALIDADE / ENDEREÇO: Rua Caldas Júnior, Bairro Pitangueiras e Av. Borges de Medeiros, Bairro Cidade Alta

RRT: 9096792

N í vel 

C o rrigido
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

LOTE 635.008,04 

Meta 1. SINAPI Espaço Feira dos Produtores Rurais - CENTRO - - BDI 1 - 464.185,98 

Nível 2 1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 16.280,31 

Serviço 1.1.1. Composição PMSAP 008 PLACA DE OBRA E CHAPA DE AÇO M2 2,88              380,83 BDI 1 463,51 1.334,91 

Serviço 1.1.2. SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 285,00                43,09 BDI 1 52,44 14.945,40 

Nível 2 1.2. SINAPI FUNDAÇÕES - - BDI 1 - 10.531,10 

Serviço 1.2.1. SINAPI 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020

M 30,00                45,17 BDI 1 54,98 1.649,40 

Serviço 1.2.2. Composição PMSAP 001 BLOCO DE COROAMENTO 72X72X50CM UNIDADE 10,00              729,74 BDI 1 888,17 8.881,70 

Nível 2 1.3. SINAPI ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA - - BDI 1 - 422.644,53 

Serviço 1.3.1. SINAPI 100765

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 2.002,26                13,57 BDI 1 16,52 33.077,34 

Serviço 1.3.2. Composição PMSAP 002 ALVENARIA DE GRÊS M 10,00              337,89 BDI 1 411,25 4.112,50 

Serviço 1.3.3. SINAPI 100765

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1.026,80                13,57 BDI 1 16,52 16.962,74 

Serviço 1.3.4. SINAPI 92616

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 5,00            1.725,56 BDI 1 2.100,18 10.500,90 

Serviço 1.3.5. SINAPI 92602

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015

UN 10,00              653,25 BDI 1 795,07 7.950,70 

Serviço 1.3.6. SINAPI 92581

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 320,00                47,64 BDI 1 57,98 18.553,60 

Serviço 1.3.7. SINAPI 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 40,00                72,14 BDI 1 87,80 3.512,00 

Serviço 1.3.8. SINAPI 100751

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

M2 320,00                30,29 BDI 1 36,87 11.798,40 

Serviço 1.3.9. Cotação 002
COBERTURA DE POLICARBONATO COMPACTO COM ESTRUTURA E 

FIXAÇÃO
M2 311,00              828,90 BDI 1 1.008,85 313.752,35 

Serviço 1.3.10. SINAPI 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 50,00                39,83 BDI 1 48,48 2.424,00 

Nível 2 1.4. SINAPI ILUMINAÇÃO - - BDI 1 - 14.730,04 

Serviço 1.4.1. Composição PMSAP 005 ENTRADA DE ENERGIA UNIDADE 1,00              252,98 BDI 1 307,90 307,90 

Serviço 1.4.2. Composição PMSAP 006 INSTALAÇÃO ELÉTRICA PILARES FRONTAIS UNIDADE 4,00              252,61 BDI 1 307,45 1.229,80 

Serviço 1.4.3. Composição PMSAP 007 INSTALAÇÃO ELÉTRICA PILARES INTERMEDIÁRIOS UNIDADE 6,00              384,51 BDI 1 467,99 2.807,94 

Serviço 1.4.4. SINAPI-I 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M     40,00                  6,24 BDI 1 7,59 303,60 

Serviço 1.4.5. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 80,00                  4,97 BDI 1 6,05 484,00 

Serviço 1.4.6. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00                22,61 BDI 1 27,52 220,16 

Serviço 1.4.7. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00                17,17 BDI 1 20,90 334,40 

Serviço 1.4.8. Cotação 004 ARANDELA EM ALUMÍNIO ESTILO COLONIAL - PRETA UNIDADE 24,00              325,30 BDI 2 376,76 9.042,24 

Meta 2. SINAPI Espaço Feira dos Produtores Rurais - AV. BORGES - - BDI 1 - 42.133,74 

Nível 2 2.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 2.569,56 

Serviço 2.1.1. SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 49,00                43,09 BDI 1 52,44 2.569,56 

Nível 2 2.2. SINAPI FUNDAÇÕES - - BDI 1 - 3.772,60 

Serviço 2.2.1. SINAPI 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020

M 4,00                45,17 BDI 1 54,98 219,92 

Serviço 2.2.2. Composição PMSAP 001 BLOCO DE COROAMENTO 72X72X50CM UNIDADE 4,00              729,74 BDI 1 888,17 3.552,68 

Nível 2 2.3. SINAPI ESTRUTURA METÁLICA - - BDI 1 - 22.557,96 

Serviço 2.3.1. SINAPI 100765

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 308,04                13,57 BDI 1 16,52 5.088,82 

Serviço 2.3.2. Composição PMSAP 002 ALVENARIA DE GRÊS M 4,00              337,89 BDI 1 411,25 1.645,00 

Serviço 2.3.3. SINAPI 92608

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 2,00            1.068,97 BDI 1 1.301,04 2.602,08 

Serviço 2.3.4. SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 49,00                45,51 BDI 1 55,39 2.714,11 

Serviço 2.3.5. SINAPI 100751

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

M2 285,00                30,29 BDI 1 36,87 10.507,95 

Nível 2 2.4. SINAPI ILUMINAÇÃO - - BDI 1 - 6.078,18 

Serviço 2.4.1. Composição PMSAP 005 ENTRADA DE ENERGIA UNIDADE 1,00              252,98 BDI 1 307,90 307,90 

Serviço 2.4.2. Composição PMSAP 007 INSTALAÇÃO ELÉTRICA PILARES INTERMEDIÁRIOS UNIDADE 4,00              384,51 BDI 1 467,99 1.871,96 

Serviço 2.4.3. SINAPI-I 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M     16,00                  6,24 BDI 1 7,59 121,44 

Serviço 2.4.4. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 32,00                  4,97 BDI 1 6,05 193,60 

Serviço 2.4.5. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00                22,61 BDI 1 27,52 165,12 

Serviço 2.4.6. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00                17,17 BDI 1 20,90 250,80 

Serviço 2.4.7. Cotação 004 ARANDELA EM ALUMÍNIO ESTILO COLONIAL - PRETA UNIDADE 8,00              325,30 BDI 1 395,92 3.167,36 

Nível 2 2.5. SINAPI PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS - - BDI 1 - 7.155,44 

Serviço 2.5.1. SINAPI 101732
PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_09/2020
M2 55,08              106,74 BDI 1 129,91 7.155,44 

Meta 3. SINAPI EQUIPAMENTOS - - BDI 1 - 128.688,32 

Nível 2 3.1. SINAPI BANCADAS EM AÇO INOX DESMONTÁVEIS - - BDI 1 - 128.688,32 

Serviço 3.1.1. Cotação 003 BANCADA EM INOX DESMONTÁVEL - 3x0,8m - E=1,8MM UNIDADE 16,00            6.944,41 BDI 2 8.043,02 128.688,32 

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: NATÁLIA CUNHA DA COSTA

CREA/CAU: CAU A 60.328-7

Data ART/RRT: 9096792

quinta-feira, 4 de março de 2021

0

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA / RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



N í vel 

C o rrigido
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

LOTE 635.008,04 

Meta 1. SINAPI Espaço Feira dos Produtores Rurais - CENTRO - - BDI 1 - 464.185,98 

Nível 2 1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 16.280,31 

Serviço 1.1.1. Composição PMSAP 008 PLACA DE OBRA E CHAPA DE AÇO M2 2,88              380,83 BDI 1 463,51 1.334,91 

Serviço 1.1.2. SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 285,00                43,09 BDI 1 52,44 14.945,40 

Nível 2 1.2. SINAPI FUNDAÇÕES - - BDI 1 - 10.531,10 

Serviço 1.2.1. SINAPI 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020

M 30,00                45,17 BDI 1 54,98 1.649,40 

Serviço 1.2.2. Composição PMSAP 001 BLOCO DE COROAMENTO 72X72X50CM UNIDADE 10,00              729,74 BDI 1 888,17 8.881,70 

Nível 2 1.3. SINAPI ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA - - BDI 1 - 422.644,53 

Serviço 1.3.1. SINAPI 100765

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 2.002,26                13,57 BDI 1 16,52 33.077,34 

Serviço 1.3.2. Composição PMSAP 002 ALVENARIA DE GRÊS M 10,00              337,89 BDI 1 411,25 4.112,50 

Serviço 1.3.3. SINAPI 100765

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1.026,80                13,57 BDI 1 16,52 16.962,74 

Serviço 1.3.4. SINAPI 92616

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 5,00            1.725,56 BDI 1 2.100,18 10.500,90 

Serviço 1.3.5. SINAPI 92602

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015

UN 10,00              653,25 BDI 1 795,07 7.950,70 

Serviço 1.3.6. SINAPI 92581

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 320,00                47,64 BDI 1 57,98 18.553,60 

Serviço 1.3.7. SINAPI 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 40,00                72,14 BDI 1 87,80 3.512,00 

Serviço 1.3.8. SINAPI 100751

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

M2 320,00                30,29 BDI 1 36,87 11.798,40 

Serviço 1.3.9. Cotação 002
COBERTURA DE POLICARBONATO COMPACTO COM ESTRUTURA E 

FIXAÇÃO
M2 311,00              828,90 BDI 1 1.008,85 313.752,35 

Serviço 1.3.10. SINAPI 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 50,00                39,83 BDI 1 48,48 2.424,00 

Nível 2 1.4. SINAPI ILUMINAÇÃO - - BDI 1 - 14.730,04 

Serviço 1.4.1. Composição PMSAP 005 ENTRADA DE ENERGIA UNIDADE 1,00              252,98 BDI 1 307,90 307,90 

Serviço 1.4.2. Composição PMSAP 006 INSTALAÇÃO ELÉTRICA PILARES FRONTAIS UNIDADE 4,00              252,61 BDI 1 307,45 1.229,80 

Serviço 1.4.3. Composição PMSAP 007 INSTALAÇÃO ELÉTRICA PILARES INTERMEDIÁRIOS UNIDADE 6,00              384,51 BDI 1 467,99 2.807,94 

Serviço 1.4.4. SINAPI-I 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M     40,00                  6,24 BDI 1 7,59 303,60 

Serviço 1.4.5. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 80,00                  4,97 BDI 1 6,05 484,00 

Serviço 1.4.6. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00                22,61 BDI 1 27,52 220,16 

Serviço 1.4.7. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00                17,17 BDI 1 20,90 334,40 

Serviço 1.4.8. Cotação 004 ARANDELA EM ALUMÍNIO ESTILO COLONIAL - PRETA UNIDADE 24,00              325,30 BDI 2 376,76 9.042,24 

Meta 2. SINAPI Espaço Feira dos Produtores Rurais - AV. BORGES - - BDI 1 - 42.133,74 

Nível 2 2.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 2.569,56 

Serviço 2.1.1. SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 49,00                43,09 BDI 1 52,44 2.569,56 

Nível 2 2.2. SINAPI FUNDAÇÕES - - BDI 1 - 3.772,60 

Serviço 2.2.1. SINAPI 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020

M 4,00                45,17 BDI 1 54,98 219,92 

Serviço 2.2.2. Composição PMSAP 001 BLOCO DE COROAMENTO 72X72X50CM UNIDADE 4,00              729,74 BDI 1 888,17 3.552,68 

Nível 2 2.3. SINAPI ESTRUTURA METÁLICA - - BDI 1 - 22.557,96 

Serviço 2.3.1. SINAPI 100765

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 308,04                13,57 BDI 1 16,52 5.088,82 

Serviço 2.3.2. Composição PMSAP 002 ALVENARIA DE GRÊS M 4,00              337,89 BDI 1 411,25 1.645,00 

Serviço 2.3.3. SINAPI 92608

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 2,00            1.068,97 BDI 1 1.301,04 2.602,08 

Serviço 2.3.4. SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 49,00                45,51 BDI 1 55,39 2.714,11 

Serviço 2.3.5. SINAPI 100751

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

M2 285,00                30,29 BDI 1 36,87 10.507,95 

Nível 2 2.4. SINAPI ILUMINAÇÃO - - BDI 1 - 6.078,18 

Serviço 2.4.1. Composição PMSAP 005 ENTRADA DE ENERGIA UNIDADE 1,00              252,98 BDI 1 307,90 307,90 

Serviço 2.4.2. Composição PMSAP 007 INSTALAÇÃO ELÉTRICA PILARES INTERMEDIÁRIOS UNIDADE 4,00              384,51 BDI 1 467,99 1.871,96 

Serviço 2.4.3. SINAPI-I 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M     16,00                  6,24 BDI 1 7,59 121,44 

Serviço 2.4.4. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 32,00                  4,97 BDI 1 6,05 193,60 

Serviço 2.4.5. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00                22,61 BDI 1 27,52 165,12 

Serviço 2.4.6. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00                17,17 BDI 1 20,90 250,80 

Serviço 2.4.7. Cotação 004 ARANDELA EM ALUMÍNIO ESTILO COLONIAL - PRETA UNIDADE 8,00              325,30 BDI 1 395,92 3.167,36 

Nível 2 2.5. SINAPI PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS - - BDI 1 - 7.155,44 

Serviço 2.5.1. SINAPI 101732
PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_09/2020
M2 55,08              106,74 BDI 1 129,91 7.155,44 

Meta 3. SINAPI EQUIPAMENTOS - - BDI 1 - 128.688,32 

Nível 2 3.1. SINAPI BANCADAS EM AÇO INOX DESMONTÁVEIS - - BDI 1 - 128.688,32 

Serviço 3.1.1. Cotação 003 BANCADA EM INOX DESMONTÁVEL - 3x0,8m - E=1,8MM UNIDADE 16,00            6.944,41 BDI 2 8.043,02 128.688,32 

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: NATÁLIA CUNHA DA COSTA

CREA/CAU: CAU A 60.328-7

Data ART/RRT: 9096792

quinta-feira, 4 de março de 2021

0

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA / RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBJETO: Áreas cobertas para Feira do Produtor Rural

MUNICÍPIO / UF: Santo Antônio da Patrulha / RS 

LOCALIDADE / ENDEREÇO: Rua Caldas Júnior, Bairro Pitangueiras e Av. Borges de Medeiros, Bairro Cidade Alta

RRT: 9096792

. N
º 
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D
E 
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EN
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S

.

FRENTES DE OBRA:

. 1 2 3 4

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4

LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 95.077,39 85.280,38 313.752,35 140.897,92

Meta 1. Espaço Feira dos Produtores Rurais - CENTRO - .

Nível 2 1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

Serviço 1.1.1. PLACA DE OBRA E CHAPA DE AÇO M2 2,88 . SERVIÇOS INICIAIS 2,88 

Serviço 1.1.2.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 285,00 

.

SERVIÇOS INICIAIS 285,00 

Nível 2 1.2. FUNDAÇÕES - .

Serviço 1.2.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020

M 30,00 

.

FUNDAÇÕES 30,00 

Serviço 1.2.2. BLOCO DE COROAMENTO 72X72X50CM UNIDADE 10,00 . FUNDAÇÕES 10,00 

Nível 2 1.3. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA - .

Serviço 1.3.1.

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 2.002,26 

.

ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA
2.002,26 

Serviço 1.3.2. ALVENARIA DE GRÊS M 10,00 
.

ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA
10,00 

Serviço 1.3.3.

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1.026,80 

.

ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA
1.026,80 

Serviço 1.3.4.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 5,00 

.

ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA
5,00 

Serviço 1.3.5.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015

UN 10,00 

.

ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA
10,00 

Serviço 1.3.6.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 320,00 

.

ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA
320,00 

Serviço 1.3.7.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 40,00 

.

ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA
40,00 

Serviço 1.3.8.

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

M2 320,00 

.

ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA
320,00 

Serviço 1.3.9.
COBERTURA DE POLICARBONATO COMPACTO COM ESTRUTURA E 

FIXAÇÃO
M2 311,00 

.

ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA
311,00 

Serviço 1.3.10.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 50,00 

.

ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA
50,00 

Nível 2 1.4. ILUMINAÇÃO - .

Serviço 1.4.1. ENTRADA DE ENERGIA UNIDADE 1,00 . ILUMINAÇÃO 1,00 

Serviço 1.4.2. INSTALAÇÃO ELÉTRICA PILARES FRONTAIS UNIDADE 4,00 . ILUMINAÇÃO 4,00 

Serviço 1.4.3. INSTALAÇÃO ELÉTRICA PILARES INTERMEDIÁRIOS UNIDADE 6,00 . ILUMINAÇÃO 6,00 

Serviço 1.4.4. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M     40,00 . ILUMINAÇÃO 40,00 

Serviço 1.4.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 80,00 

.

ILUMINAÇÃO 80,00 

Serviço 1.4.6. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 . ILUMINAÇÃO 8,00 

Serviço 1.4.7. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 . ILUMINAÇÃO 16,00 

Serviço 1.4.8. ARANDELA EM ALUMÍNIO ESTILO COLONIAL - PRETA UNIDADE 24,00 . ILUMINAÇÃO 24,00 

Meta 2. Espaço Feira dos Produtores Rurais - AV. BORGES - .

Nível 2 2.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

Serviço 2.1.1.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 49,00 

.

SERVIÇOS INICIAIS 49,00 

Nível 2 2.2. FUNDAÇÕES - .

Serviço 2.2.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020

M 4,00 

.

FUNDAÇÕES 4,00 

Serviço 2.2.2. BLOCO DE COROAMENTO 72X72X50CM UNIDADE 4,00 . FUNDAÇÕES 4,00 

Nível 2 2.3. ESTRUTURA METÁLICA - .

Serviço 2.3.1.

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 308,04 

.

ESTRUTURA METÁLICA 308,04 

Serviço 2.3.2. ALVENARIA DE GRÊS M 4,00 . ESTRUTURA METÁLICA 4,00 

Serviço 2.3.3.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 2,00 

.

ESTRUTURA METÁLICA 2,00 

Serviço 2.3.4.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 49,00 

.

ESTRUTURA METÁLICA 49,00 

Serviço 2.3.5.

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

M2 285,00 

.

ESTRUTURA METÁLICA 285,00 

Nível 2 2.4. ILUMINAÇÃO - .

Serviço 2.4.1. ENTRADA DE ENERGIA UNIDADE 1,00 . ILUMINAÇÃO 1,00 

Serviço 2.4.2. INSTALAÇÃO ELÉTRICA PILARES INTERMEDIÁRIOS UNIDADE 4,00 . ILUMINAÇÃO 4,00 

Serviço 2.4.3. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M     16,00 . ILUMINAÇÃO 16,00 

Serviço 2.4.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 32,00 

.

ILUMINAÇÃO 32,00 

Serviço 2.4.5. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 . ILUMINAÇÃO 6,00 

Serviço 2.4.6. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 . ILUMINAÇÃO 12,00 

Serviço 2.4.7. ARANDELA EM ALUMÍNIO ESTILO COLONIAL - PRETA UNIDADE 8,00 . ILUMINAÇÃO 8,00 

Nível 2 2.5. PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS - .

Serviço 2.5.1.
PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_09/2020
M2 55,08 

.
PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS 55,08 

Meta 3. EQUIPAMENTOS - .

Nível 2 3.1. BANCADAS EM AÇO INOX DESMONTÁVEIS - .

Serviço 3.1.1. BANCADA EM INOX DESMONTÁVEL - 3x0,8m - E=1,8MM UNIDADE 16,00 
.

BANCADAS EM AÇO INOX 

DESMONTÁVEIS
16,00 

LOTE .

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA / RS

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: NATÁLIA CUNHA DA COSTA Nome: NATÁLIA CUNHA DA COSTA

quinta-feira, 4 de março de 2021 CREA/CAU: CAU A 60.328-7 CREA/CAU: CAU A 60.328-7

Data ART/RRT: 9096792 ART/RRT: 9096792

0

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS ADICIONAR 8 FRENTES EXCLUIR 8 FRENTES



. N
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S

.

FRENTES DE OBRA:

. 1 2 3 4

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4

LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 95.077,39 85.280,38 313.752,35 140.897,92

Meta 1. Espaço Feira dos Produtores Rurais - CENTRO - .

Nível 2 1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

Serviço 1.1.1. PLACA DE OBRA E CHAPA DE AÇO M2 2,88 . SERVIÇOS INICIAIS 2,88 

Serviço 1.1.2.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 285,00 

.

SERVIÇOS INICIAIS 285,00 

Nível 2 1.2. FUNDAÇÕES - .

Serviço 1.2.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020

M 30,00 

.

FUNDAÇÕES 30,00 

Serviço 1.2.2. BLOCO DE COROAMENTO 72X72X50CM UNIDADE 10,00 . FUNDAÇÕES 10,00 

Nível 2 1.3. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA - .

Serviço 1.3.1.

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 2.002,26 

.

ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA
2.002,26 

Serviço 1.3.2. ALVENARIA DE GRÊS M 10,00 
.

ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA
10,00 

Serviço 1.3.3.

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1.026,80 

.

ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA
1.026,80 

Serviço 1.3.4.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 5,00 

.

ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA
5,00 

Serviço 1.3.5.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015

UN 10,00 

.

ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA
10,00 

Serviço 1.3.6.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 320,00 

.

ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA
320,00 

Serviço 1.3.7.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 40,00 

.

ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA
40,00 

Serviço 1.3.8.

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

M2 320,00 

.

ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA
320,00 

Serviço 1.3.9.
COBERTURA DE POLICARBONATO COMPACTO COM ESTRUTURA E 

FIXAÇÃO
M2 311,00 

.

ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA
311,00 

Serviço 1.3.10.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 50,00 

.

ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA
50,00 

Nível 2 1.4. ILUMINAÇÃO - .

Serviço 1.4.1. ENTRADA DE ENERGIA UNIDADE 1,00 . ILUMINAÇÃO 1,00 

Serviço 1.4.2. INSTALAÇÃO ELÉTRICA PILARES FRONTAIS UNIDADE 4,00 . ILUMINAÇÃO 4,00 

Serviço 1.4.3. INSTALAÇÃO ELÉTRICA PILARES INTERMEDIÁRIOS UNIDADE 6,00 . ILUMINAÇÃO 6,00 

Serviço 1.4.4. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M     40,00 . ILUMINAÇÃO 40,00 

Serviço 1.4.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 80,00 

.

ILUMINAÇÃO 80,00 

Serviço 1.4.6. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 . ILUMINAÇÃO 8,00 

Serviço 1.4.7. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 . ILUMINAÇÃO 16,00 

Serviço 1.4.8. ARANDELA EM ALUMÍNIO ESTILO COLONIAL - PRETA UNIDADE 24,00 . ILUMINAÇÃO 24,00 

Meta 2. Espaço Feira dos Produtores Rurais - AV. BORGES - .

Nível 2 2.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

Serviço 2.1.1.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 49,00 

.

SERVIÇOS INICIAIS 49,00 

Nível 2 2.2. FUNDAÇÕES - .

Serviço 2.2.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020

M 4,00 

.

FUNDAÇÕES 4,00 

Serviço 2.2.2. BLOCO DE COROAMENTO 72X72X50CM UNIDADE 4,00 . FUNDAÇÕES 4,00 

Nível 2 2.3. ESTRUTURA METÁLICA - .

Serviço 2.3.1.

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 308,04 

.

ESTRUTURA METÁLICA 308,04 

Serviço 2.3.2. ALVENARIA DE GRÊS M 4,00 . ESTRUTURA METÁLICA 4,00 

Serviço 2.3.3.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 2,00 

.

ESTRUTURA METÁLICA 2,00 

Serviço 2.3.4.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 49,00 

.

ESTRUTURA METÁLICA 49,00 

Serviço 2.3.5.

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

M2 285,00 

.

ESTRUTURA METÁLICA 285,00 

Nível 2 2.4. ILUMINAÇÃO - .

Serviço 2.4.1. ENTRADA DE ENERGIA UNIDADE 1,00 . ILUMINAÇÃO 1,00 

Serviço 2.4.2. INSTALAÇÃO ELÉTRICA PILARES INTERMEDIÁRIOS UNIDADE 4,00 . ILUMINAÇÃO 4,00 

Serviço 2.4.3. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M     16,00 . ILUMINAÇÃO 16,00 

Serviço 2.4.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 32,00 

.

ILUMINAÇÃO 32,00 

Serviço 2.4.5. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 . ILUMINAÇÃO 6,00 

Serviço 2.4.6. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 . ILUMINAÇÃO 12,00 

Serviço 2.4.7. ARANDELA EM ALUMÍNIO ESTILO COLONIAL - PRETA UNIDADE 8,00 . ILUMINAÇÃO 8,00 

Nível 2 2.5. PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS - .

Serviço 2.5.1.
PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_09/2020
M2 55,08 

.
PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS 55,08 

Meta 3. EQUIPAMENTOS - .

Nível 2 3.1. BANCADAS EM AÇO INOX DESMONTÁVEIS - .

Serviço 3.1.1. BANCADA EM INOX DESMONTÁVEL - 3x0,8m - E=1,8MM UNIDADE 16,00 
.

BANCADAS EM AÇO INOX 

DESMONTÁVEIS
16,00 

LOTE .

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA / RS

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: NATÁLIA CUNHA DA COSTA Nome: NATÁLIA CUNHA DA COSTA

quinta-feira, 4 de março de 2021 CREA/CAU: CAU A 60.328-7 CREA/CAU: CAU A 60.328-7

Data ART/RRT: 9096792 ART/RRT: 9096792

0

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS ADICIONAR 8 FRENTES EXCLUIR 8 FRENTES



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Áreas cobertas para Feira do Produtor Rural

MUNICÍPIO / UF: Santo Antônio da Patrulha / RS 

LOCALIDADE / ENDEREÇO: Rua Caldas Júnior, Bairro Pitangueiras e Av. Borges de Medeiros, Bairro Cidade Alta

RRT: 9096792
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>?@ABC ?DEC@D >?@ABC @CFBGAHID @JKJLJFC >?@ABC@KLJFC @KBDKJHID >?@ABC@KBDKM BDCNABAC?KC
AOOP AQRSE OPTUOUP UVWX PUTUOPY UVOY PVUZ[[
AOOU B\L OPTUOUP ZVPU PUTUOPY UV]X PVP][U
AOOZ ^@A_TO`

5ab756:6 c97�545297:6=
CERGCFJF B?Rd
COOP OZMZWZM]ZWTOOOPS]O
COOU YUMO]WMUXZTOOOPSeX
COOZ OYMPWZMO[XTOOOPSO[
COO[ UeMXXUMe]PTOOOPSeO
COOW YPMOPOMeWPTOOOPS[[
COO]
COOe UXMYOUMWXWTOOOPSW[
COOX UYMP[ZMWUYTOOOPS[]
COOY
COPO UXMU[WMePPTOOOPS[W
COPP OOMee]MWe[TOOO]S]O
COPU OPM[ZXMeX[TOO[XS]O
COPZ
COP[
COPW

498:;f56=
ghijk lmnoph nkqlrosth uionvnk

lhjvsth wwx yknrv przq uionvnk
CERGCFJ
COOP
COOU
COOZ

h{qkr|vs}kq~

ghijk lmnoph nkqlrosth uionvnk

lhjvsth ww�
lh{krjurv nkyh�olvr{hivjhlh�yvljhlh�
kqjrujurv k go�vsth ��

CERGCFJ
COO[
COOW

h{qkr|vs}kq~

ghijk lmnoph nkqlrosth uionvnk
lhjvsth ww� {vilvnv k� oih�nkq�hij�|k� � ��w��� �k�x���� uionvnk

CERGCFJ
COOe
COOX
COOY

h{qkr|vs}kq~

ghijk lmnoph nkqlrosth uionvnk
lhjvsth ww� vrvink�v k� v�u��iohkqjo�hlh�hiov� � yrkjv uionvnk

CERGCFJ
COPO
COPP
COPU

h{qkr|vs}kq~

@���

EJ@CAGCAGJRA?@DGJEJ WP Z]]U PWOU

PXTOUTUOUP

d�����
EJ@CAGCAGJ FID �\BJF WP Z]]U PPYe ����

?DEC ND?C BD?KJKD
EJ@CAGCAGJRDGKD CECGAE WP Z]]U UWee ��������

B�������
?A� KD�@DF �CBGA@C� YYPUP]ZOZ R���� @�������

?JK��AJB\?�J@JBDFKJG���M R������� �� E�� ���¡

RDJKD�@DF CBDLCGK\GJF YXU[OOeee

FJ��A?D¢ YYXPeOY]e B£����
C�A CF¤\J@GAJF Z]]UP[WO C��
CF¤\J@GAJFECK��ABJF GD?J? Z]]UUZ[U G����
BJFJBC?KCG
JECGABJ?JF
�CGD¥ECG�A?

�¦nov �inolkrkjrhvsth
��§�

?DEC@JCERGCFJ BDKJH¨CF @JKJBDKJHID
EJ@CAGCAGJRDGKD CECGAE ZV]O PXTOUTUOUP
EJ@CAGCAGJRA?@DGJEJ ZVXO PXTOUTUOUP
EJ@CAGCAGJ FID �\BJF ZVWO PXTOUTUOUP

����©w oww�
?DEC@JCERGCFJ BDKJH¨CF @JKJBDKJHID

�¦nov rkjrhvponv �inolkrkjrhvsth

RDJKD�@DF CBDLCGK\GJF WX[VOO P]TPUTUOPY
?A� KD�@DF �CBGA@C� X[OVOO P]TPUTUOPY

�¦nov rkjrhvponv �inolkrkjrhvsth
§ª©����x oww�

?DEC@JCERGCFJ BDKJH¨CF @JKJBDKJHID
FJ��A?D¢ XMZYWVUO PeTPUTUOPY
C�A CF¤\J@GAJF WMOOOVOO PeTPUTUOPY
CF¤\J@GAJFECK��ABJF GD?J? [MWOOVOO PeTPUTUOPY

��«��w
?DEC@JCERGCFJ BDKJH¨CF @JKJBDKJHID

�¦nov �inolkrkjrhvsth

BJFJBC?KCG Z]YVYY PXTOUTUOUP
JECGABJ?JF ZOWVYP PXTOUTUOUP
�CGD¥ECG�A? UYYVYY PXTOUTUOUP
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

OBJETO: Áreas cobertas para Feira do Produtor Rural

MUNICÍPIO / UF: Santo Antônio da Patrulha / RS 

LOCALIDADE / ENDEREÇO: Rua Caldas Júnior, Bairro Pitangueiras e Av. Borges de Medeiros, Bairro Cidade Alta

RRT: 9096792

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO PMSAP 001 BLOCO DE COROAMENTO 72X72X50CM UNIDADE 714,69 729,74

SINAPI 96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. 

AF_06/2017 M3 0,285 107,28 119,84

SINAPI 96621

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA 

DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,026 137,51 147,07

SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 0,288 62,56 66,82

SINAPI 96547

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 43,1 11,75 11,96

SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO 

DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,26 455,49 457,25

SINAPI 96547

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 2,31 11,75 11,96

SINAPI-I 1319 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) KG    1,52 6,95 6,95

COMPOSIÇÃO PMSAP 002 ALVENARIA DE GRÊS M 326,64 337,89

COTAÇÃO 001 PEDRA GRÊS UNIDADE 52 3,63 3,63

SINAPI 87333

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,142 392,15 404,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 18,48 20,71

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 15,08 16,77

COMPOSIÇÃO PMSAP 005 ENTRADA DE ENERGIA UNIDADE 247,88 252,98

SINAPI 83399 1 0,00 0,00

SINAPI-I 39276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    1 4,86 4,86

SINAPI-I 39273 CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    1 2,80 2,80

SINAPI-I 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M     15 6,24 6,24

SINAPI-I 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2 1,31 1,31

SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 30 4,80 4,97

COMPOSIÇÃO PMSAP 006 INSTALAÇÃO ELÉTRICA PILARES FRONTAIS UNIDADE 238,26 252,61

SINAPI-I 39273 CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    3 2,80 2,80

SINAPI-I 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    6 1,31 1,31

SINAPI-I 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M     3,5 6,24 6,24

SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 7 4,80 4,97

SINAPI-I 2556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN    2 1,27 1,27

SINAPI 93143

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN 1 138,56 148,71

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,11 22,61

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 15,41 17,17

COMPOSIÇÃO PMSAP 007 INSTALAÇÃO ELÉTRICA PILARES INTERMEDIÁRIOS UNIDADE 361,21 384,51

SINAPI-I 39273 CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2 2,80 2,80

SINAPI-I 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    4 1,31 1,31

SINAPI-I 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M     3,5 6,24 6,24

SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 7 4,80 4,97

SINAPI-I 2556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN    2 1,27 1,27

SINAPI 93143

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN 2 138,56 148,71

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 20,11 22,61

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 15,41 17,17

COMPOSIÇÃO PMSAP 008 PLACA DE OBRA E CHAPA DE AÇO M2 375,01 380,83

SINAPI-I 4417

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO -  BRUTA M     1 5,50 5,50

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     4 3,96 3,96

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

DE *2,0 X 1,125* M M2    1,5 200,00 200,00

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,11 17,50 17,50

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,28 20,50

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 15,35 17,11

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,01 277,78 285,24

Data

22/02/2021

NATÁLIA CUNHA DA COSTA

CAU A 60.328-7

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

Adicionar Composição Adicionar Linha(s) Excluir Linha(s) Buscar Código Excluir Composições
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FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 0,288 62,56 66,82
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MONTAGEM. AF_06/2017 KG 2,31 11,75 11,96
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COMPOSIÇÃO PMSAP 002 ALVENARIA DE GRÊS M 326,64 337,89
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SINAPI-I 39273 CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    1 2,80 2,80
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PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN 1 138,56 148,71
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SINAPI-I 2556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN    2 1,27 1,27

SINAPI 93143

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN 2 138,56 148,71

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 20,11 22,61
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DA REGIAO -  BRUTA M     1 5,50 5,50

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     4 3,96 3,96

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

DE *2,0 X 1,125* M M2    1,5 200,00 200,00

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,11 17,50 17,50

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,28 20,50

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 15,35 17,11
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CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

1.1 Arquiteto e Urbanista

Nome Civil/Social: NATÁLIA CUNHA DA
COSTA

CPF: 000.409.780-79 Tel: (51) 99768-4835

Data de Registro: 14/10/2009 Registro Nacional: 000A603287 E-mail: ARQUITETANATALIACOSTA@GMAIL.COM

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI9096792I00CT001 Forma de Registro: INICIAL
Data de Cadastro: 17/12/2019 Tipologia:
Modalidade: RRT SIMPLES Forma de Participação: INDIVIDUAL
Data de Registro: 18/12/2019

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$94,76 Pago em: 18/12/2019
Pago em:

3.DADOS DO CONTRATO

3.1 Contrato 001

Nº do RRT: SI9096792I00CT001 CPF/CNPJ: 88.814.199/0001-32 Nº Contrato: 001 Data de Início:
01/11/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de
Santo Antônio da Patrulha

Valor de Contrato: R$ 0,00 Data de Celebração:
01/11/2019

Previsão de Término:
31/12/2020

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 95500000 Nº: s/n
Logradouro: ORÊNCIO MACHADO RAMOS E AV. BORGES DE MEDEIROS Complemento:
Bairro: CENTRO E CIDADE ALTA Cidade: SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
UF: RS Longitude: 0 Latitude: 0

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 334
Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA -> 1.5.2 - Projeto de
instalações prediais de águas pluviais

Unidade: m²

Grupo: PROJETO Quantidade: 334
Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES -> 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: m²



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
08/03/2021 às 14:35:18 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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Grupo: PROJETO Quantidade: 1
Atividade: 1.7 - RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA -> 1.7.4 - Cronograma Unidade: un
Grupo: PROJETO Quantidade: 1
Atividade: 1.7 - RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA -> 1.7.3 - Orçamento Unidade: un
Grupo: PROJETO Quantidade: 1
Atividade: 1.7 - RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA -> 1.7.1 - Memorial descritivo Unidade: un
Grupo: PROJETO Quantidade: 334
Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA -> 1.5.7 - Projeto de
instalações elétricas prediais de baixa tensão

Unidade: m²

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

4.1.1 RRT's Vinculados

Número do RRT Forma de
Registro

Contratante Data de Registro Data de Pagamento

Nº do RRT: SI9096792I00CT001 INICIAL Prefeitura Municipal de Santo
Antônio da Patrulha

17/12/2019 18/12/2019

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do cadastro do arquiteto(a) e urbanista NATÁLIA CUNHA DA COSTA,
registro CAU nº 000A603287, na data  e hora: 17/12/2019 00:00:00, com o uso de login e de senha pessoal e
intransferível. 
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COORDENAGAS

GEOGRÁFICAS

29°50'00.43"S

50°31'34.60"O

COORDENAGAS

GEOGRÁFICAS

29°49'11.75"S

50°30'58.01"O

LOCALIZAÇÃO RUA CALDAS JUNIOR

Sem escala

LOCALIZAÇÃO AV. BORGES DE MEDEIROS

Sem escala

Santo Antônio da Patrulha possui 2701 propriedades rurais, sendo 2113 de agricultores

familiares, 35 agroindústrias familiares registradas no PEAF, 19 agroindústrias registradas no

Serviço de Inspeção Municipal (SIM), destas 11 são agroindústrias familiares.

As principais culturas agricultadas no município são: Arroz 88.900 ton em 12.700 ha; Milho

9.000 ton em 2.000 ha;  Mandioca 30.000 ton em 2.000 ha; Cana de açúcar 112.000 ton em

1.400 ha; Feijão 300 ton em 300 ha; Batata doce 750 ton em 50 ha; Soja 15.000 ton em 5.000

ha;(fonte EMATER Santo Antônio da Patrulha) entre outras.

Atualmente os agricultores familiares comercilizam sua produção através da merenda

escolar, Programa de Aquisição de Alimentos - PAA e de duas feiras, uma promovida pelo

Sindicato dos Trabalhadores Rurais em sua sede e outra realizada na Av. Borges de Medeiros

(citada acima).

Diante desse cenário cabe ao poder público contribuir para um bom ambiente de negócios,

incentivar a criação de espaços de comercialização, fomentar a industrialização da produção e

garantir a segurança alimentar. Portanto a adequação do espaço de comercialização existente

e a criação de um novo, contribuirá para o incremento da renda dos produtores.

O apoio à comercialização é fundamental para este projeto, pois ampliam oportunidades aos

produtores familiares da região, proporcionando o alcance a mercados formais, fomentando

assim a economia e o crescimento da qualidade de vida destes.
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PILAR METÁLICO DUPLO C

LAJE DE ACABAMENTO DA ALVENARIA

ALVENARIA DE PEDRA GRÊS

CHAPA ANCORADA NO BLOCO DE

COROAMENTO PARA FIXAÇÃO DO PILAR

BLOCO DE COROAMENTO

72X72X50CM

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO

RETANGULAR - 20X10CM

ESPESSURA 6CM

COR NATURAL

ARMAÇÃO DO BLOCO DE COROAMENTO

AÇO CA-50 - 12,5MM

MICRO ESTACA - DIÂMETRO 25CM

DETALHE PILARES

sem escala



EQUIPAMENTO DESMONTADO E DOBRADO

VOLUME APROXIMADO 115X85X45CM

TAMPO 09 PEÇAS

CHAPA DOBRADA 33X80/2CM

ESPESSURA 1,8MM

PÉS POSTERIORES

04 PEÇAS

PERFIL QUADRADO

4X4/112CM

ESPESSURA 1,8MM

PÉS FRONTAIS - 04 PEÇAS

PERFIL QUADRADO 4X4/95CM

ESPESSURA 1,8MM

PROTEÇÃO EMBORRACHADA

FIXAÇÃO DAS PEÇAS ATRAVÉS

DE PARAFUSOS TIPO PINO DE

CABEÇA SEXTAVADA COM

PORCA TIPO BORBOLETA

INTERMEDIADOS COM ARRUELA

DE BORRACHA

PRATELEIRA VAZADA - 03 PEÇAS 100X80

FIXADAS COM DOBRADIÇAS

PERFIL EXTERNO 4X4CM

PERFIL REFORÇOS 2,5X2,5CM

APOIO TAMPO - 03 PEÇAS 100X80

FIXADAS COM DOBRADIÇAS

PERFIL EXTERNO 4X4CM

PERFIL REFORÇOS 4X4CM

APOIO FRONTAL - 03 PEÇAS 8X100

CHAPA SIMPLES CHANFRADA NAS

EXTREMIDADES - ESPESSURA 1,8MM

FIXADA NO APOIO DO TAMPO POR

PARAFUSOS

LOCAL DE FIXAÇÃO DO

APOIO FRONTAL

DETALHE PARAFUSO

sem escala

DETALHE TAMPOS

sem escala

DETALHE APOIO TAMPOS

sem escala

DETALHE PRATELEIRA

sem escala

DETALHE PÉS

sem escala

BORBOLETA PARA FIXAÇÃO EM INOX

ARRUELA DE BORRACHA

PARAFUSO TIPO PINO EM INOX

CABEÇA SEXTAVADA - Ø 8MM

VISTA INFERIOR

DOBRA PARA

REFORÇO - 2X2CM

TAMPO 09 PEÇAS

CHAPA DOBRADA 33X80/2CM

ESPESSURA 1,8MM

BANCADA EM AÇO INOX

DESMONTÁVEL

sem escala

PÉS POSTERIORES - 04 PEÇAS

PERFIL QUADRADO 4X4/112CM

ESPESSURA 1,8MM

PÉS FRONTAIS - 04 PEÇAS

PERFIL QUADRADO 4X4/95CM

ESPESSURA 1,8MM

FUROS FIXAÇÃO APOIO TAMPO

FUROS FIXAÇÃO PRATELEIRA

PROTEÇÃO DE BORRACHA - FIXA
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FIXADAS COM DOBRADIÇAS

PERFIL EXTERNO 4X4CM
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SUPERIOR
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INFERIOR

APOIO TAMPO - 03 PEÇAS 100X80

FIXADAS COM DOBRADIÇAS
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PERFIL  4X4CM

DOBRADIÇA

INFERIOR

DOBRADIÇA

SUPERIOR
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